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Tämä julkaisu on tarkoitettu ainoastaan yleiseksi tiedotteeksi. Konecranes pidättää oikeuden muuttaa tässä julkaisussa mainittuja tuotteita 
ja/tai teknisiä tietoja milloin tahansa ilman ennakkoilmoitusta tai keskeyttää niiden saatavuuden. Tämä julkaisu ei muodosta Konecranes-
konsernin puolelta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta mukaan lukien rajoituksetta oletetut takuut kaupattavuudesta tai sopivuudesta 
tiettyyn tarkoitukseen.

Konecranes on yksi maailman johtavista nostolaitevalmistajista, ja sen asiakkaita ovat muun muassa koneenrakennus- ja prosessiteollisuus, 
telakat, satamat ja terminaalit. Yritys toimittaa asiakkailleen toimintaa tehostavia nostoratkaisuja ja huoltopalveluita kaikille nosturimerkeille. 
Vuonna 2017 konsernin liikevaihto oli yhteensä 3 136 miljoonaa euroa. Yrityksellä on 16 400 työntekijää ja 600 huoltopistettä 50 maassa. 
Konecranes Oyj:n osakkeet on noteerattu Nasdaq Helsingissä (osakkeen tunnus: KCR).

© 2018 Konecranes. Kaikki oikeudet pidätetään. ”Konecranes”, ”Lifting Businesses” ja   - symboli ovat Konecranes-tavaramerkkejä tai 
rekisteröityjä Konecranes-tavaramerkkejä.

Öljyanalyysimme suojaa nostureitasi ja nostimiasi. Saat hyödyllistä tietoa, 
jolla varmistetaan laitteidesi korkein elinkaariarvo, tehokkuus ja turvallisuus. 
Öljyanalyysi ja säännölliset öljynvaihtovälit minimoivat tarpeettomat 
korjaukset ja parantavat laitteiden käytettävyyttä.

Hyvä ja puhdas öljy suojaa vaihteita kulumiselta, kun taas huonolaatuinen ja 
likainen öljy kiihdyttää kulumista. Öljyn kunnosta huomaa myös, jos jokin on vialla.

Analysoimme kaikkien nosturien ja nostinten öljyn, jos näytteen ottaminen on 
mahdollista. Öljyanalyysia suositellaan erityisesti tehokkaille nostovaihteille, 
jotka vaativat kalliita öljyjä, tai joiden seisonta-ajat tulevat kalliiksi.

Kunnossapitopalveluihimme sisältyy nyt kriittisten vaihteistojen öljyanalyysi. 
Konecranes-huoltoasiantuntijat tunnistavat ongelmat varhaisessa vaiheessa 
ja kertoo esimerkiksi öljyn likaisuuden tai kuluttavien hiukkasten perusteella, 
milloin vaihteiston korjaus on tarpeen.

YKSITYISKOHTAINEN TIETO MAHDOLLISTAA 
OPTIMAALISEN SUUNNITTELUN
Yksityiskohtainen analyysiraportti on saatavilla verkossa yourKONECRANES.com
-asiakasportaalissa. Raportista saat yksityiskohtaista tietoa öljyn kunnosta 
sekä vaihteiden ja laakerien mekaanisesta kunnosta. Öljyanalyysi auttaa 
sinua suunnittelemaan yhdessä asiantuntijoidemme kanssa optimaaliset 
öljynvaihtovälit, vaihteistojen korjaukset, yleiskunnostukset sekä laitteiden tulevat 
modernisointitarpeet.

ÖLJYANALYYSIN ANSIOSTA 
NOSTURI KULKEE KUIN 
RASVATTU

ÖLJYANALYYSIN EDUT

•  Oikeaan aikaan tapahtuva öljynvaihto suojaa laitteitasi, koska 
vaihteistoöljyn kunto vaikuttaa mekaanisten komponenttien 
elinkaareen

•  Kulumisen ja vikojen varhainen tunnistaminen vähentää kalliita 
korjauksia, tarpeetonta kunnossapitoa ja suunnittelemattomia 
seisonta-aikoja

•   Analyysiraportti auttaa tekemään tietoon perustuvia korjaus-, 
kunnossapito- ja yleiskunnostuspäätöksiä

•  Nosturien ja nostinten tehokkuus, käytettävyys, suorituskyky, 
tuottavuus ja turvallisuus paranevat

Konecranes UK, Unit 14 

Sextant Park, Neptune Close, 

Medway City Estate, 

Rochester, Kent, ME2 4LU

Make: Sample No: 6051914

Model: Location: KONECRANES SERVICE LTD

Serial No: JETTY 1 L/T NO.4 RIVERSIDEClient:

Kit Ref/Bottle No: KC432214System: GEARBOX

Brand: NOT GIVEN Asset number:

Sampled: 20/01/18Grade: 220

Unique No.: 4085742 Received: 07/02/18

Diagnosis Normal Caution SeriousKey:

Wear appears satisfactory. No significant contamination. Advice : Monitor at the recommended sampling period.

Diagnostician: Dave Sharpe

Results Current Sample Historical Samples
Sample No 6051914 5831348 5093890 5093887

Status

Sampled 23/07/17 12/07/15 12/07/1520/01/18

HOURSFluid Age

Unit Age HOURS

Received 28/07/17 16/07/15 16/07/1507/02/18

Fluid Condition

Viscosity @ 40 °C 218.4 218.1 218.1 225.2mm²/s

Appearance Debris Present Debris Present Debris Present Debris Present-

Additives

B (Boron) 0.0 0.0 0.1 3.2mg/kg

Ba (Barium) 0.5 0.0 0.3 0.7mg/kg

Ca (Calcium) 15 16 17 41mg/kg

Mg (Magnesium) 0.6 0.0 0.5 1.0mg/kg

P (Phosphorus) 231 261 276 308mg/kg

Zn (Zinc) 8.0 7.0 6.0 18mg/kg

Contamination

Water <0.1 <0.1 <0.1 <0.1%

Na (Sodium) 3.4 0.8 0.0 0.4mg/kg

K (Potassium) 0.0 0.9 0.0 0.2mg/kg

Si (Silicon) 27 26 27 28mg/kg

Li (Lithium) 2.8 1.8 0.9 12mg/kg

Wear Metals

Ferrous Debris (PQ) 10 13 10 10-

Al (Aluminium) 0.7 1.4 0.0 0.0mg/kg

Sn (Tin) 0.0 0.2 0.1 0.0mg/kg

Pb (Lead) 1.4 0.0 0.3 0.0mg/kg

Cu (Copper) 0.6 0.4 0.4 1.0mg/kg

Fe (Iron) 35 28 40 40mg/kg

Cr (Chromium) 0.7 0.5 0.4 0.4mg/kg

Mo (Molybdenum) 0.0 0.6 0.2 0.0mg/kg

Ag (Silver) 1.2 0.1 0.0 0.0mg/kg

Ni (Nickel) 1.4 1.0 1.4 4.3mg/kg

Mn (Manganese) 1.4 1.0 0.9 0.8mg/kg

Ti (Titanium) 0.5 0.0 0.0 0.1mg/kg

V (Vanadium) 0.0 0.0 0.0 0.0mg/kg

Cd (Cadmium) 0.5 0.0 0.0 0.0mg/kg
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F.A.O. ROBERT PORTER, KONECRANES SERVICE LTD, UNIT 14 SEXTANT PARK, NEPTUNE CLOSE,MEDWAY CITY EST, ROCHESTER, KENT, UNITED KINGDOM, ME2 4LU, Robert.Porter@konecranes.com

Konecranes UK, Unit 14 

Sextant Park, Neptune Close, 

Medway City Estate, 

Rochester, Kent, ME2 4LU

Make: Sample No: 6051915

Model: Location: KONECRANES SERVICE LTD

Serial No: JETTY CRANE 1 N/W C/T RIVERSIDEClient:

Kit Ref/Bottle No: KC432217System: GEARBOX

Brand: NOT GIVEN Asset number:

Sampled: 20/01/18Grade: 220

Unique No.: 1919472 Received: 07/02/18

Diagnosis Normal Caution SeriousKey:

Appearance is cautionary. Water contamination. Since no abnormal wear, contamination may have occured at sampling. Advice : Identify 

source of ingress into system (e.g. product storage conditions & system seals) and feedback findings. Resample at recommended sampling 

interval to follow trends.

Diagnostician: Peter Foy

Results Current Sample Historical Samples
Sample No 6051915 5831349 5093886 4791279

Status

Sampled 23/07/17 12/07/15 26/07/1420/01/18

HOURSFluid Age

Unit Age HOURS

Received 28/07/17 16/07/15 14/08/1407/02/18

Fluid Condition

Viscosity @ 40 °C 210.2 217.0 204.4 202.8mm²/s

Appearance Cloudy Cloudy Cloudy Cloudy-

Additives

B (Boron) 1.4 12 3.6 0.2mg/kg

Ba (Barium) 1.0 0.8 2.2 0.5mg/kg

Ca (Calcium) 30 8.5 12 9.6mg/kg

Mg (Magnesium) 1.1 0.0 0.6 2.3mg/kg

P (Phosphorus) 247 293 269 274mg/kg

Zn (Zinc) 14 14 11 10mg/kg

Contamination

Water 3.10 3.00 0.28 0.11%

Na (Sodium) 0.0 4.7 0.0 4.8mg/kg

K (Potassium) 0.0 0.0 0.3 1.0mg/kg

Si (Silicon) 11 14 12 9.0mg/kg

Li (Lithium) 0.7 1.4 0.3 1.1mg/kg

Wear Metals

Ferrous Debris (PQ) 11 20 10 10-

Al (Aluminium) 0.0 0.6 1.0 0.6mg/kg

Sn (Tin) 0.0 0.1 1.3 1.5mg/kg

Pb (Lead) 0.1 0.7 0.0 1.1mg/kg

Cu (Copper) 0.5 0.4 0.5 0.7mg/kg

Fe (Iron) 43 46 21 15mg/kg

Cr (Chromium) 0.4 0.3 0.1 0.2mg/kg

Mo (Molybdenum) 0.0 0.0 0.0 0.3mg/kg

Ag (Silver) 0.1 0.0 0.0 1.5mg/kg

Ni (Nickel) 0.8 0.2 0.0 0.7mg/kg

Mn (Manganese) 1.2 1.3 0.7 1.4mg/kg

Ti (Titanium) 0.0 0.0 0.0 0.0mg/kg

V (Vanadium) 0.0 0.0 0.0 0.0mg/kg

Cd (Cadmium) 0.1 0.0 0.0 0.0mg/kg
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F.A.O. ROBERT PORTER, KONECRANES SERVICE LTD, UNIT 14 SEXTANT PARK, NEPTUNE CLOSE,MEDWAY CITY EST, ROCHESTER, KENT, UNITED KINGDOM, ME2 4LU, Robert.Porter@konecranes.com




